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Le risque de fuite d'eau a la maison est

Je controle bien réel.

mon compteur

et je compare
mes

consommations

Em France, les fuites d'eau dans les
habitations et les réseaux
représentent 20 % de l'eau des
réseaux.

Pour sawoir si votre installation fuit, relevez
les chiffres de votre compteur d'eau le soir avant de vous
coucher puis le matin, avant toute utilisation d'eau (ou
alors durant un week-kend d'absence). Vérifiez que tous
les appareils pouvant consommer
inopinément de I'eau sont éteints.

Si les chiffres de votre compteur

ont changé, il y a une fuite
d'eau. Suivez les tuyauteries
pour traquer les fuites. Vérifiez

gue les protections contre le gel
sont correctes, contrblez les
raccords (robinetterie, WC ...), utilisez
votre orelille...

Simple et peu colteux, le changement
de nos comportements est nécessaire

avant de faire appel a la technologie.
J'adopte un bp g

comportement

Par exemple, privilégiez la douche
responsable

et prenez un bain lorsque vous avez le
temps de l'apprécier; le calcul est
. simple : une douche sans dispositif
hydroéconome débite environ 15 litres a la
minute, et um lEim fibit en moyenne 200 litres. Un bain
consomme autant d'eau qu'une douche de 13 minutes !

Pour se laver les dents, utilisez un gobelet au lieu de
laisser couler l'eau. A proscrire aussi, le rincage de la
vaisselle sous le robinet ouvert...

Si votre eau chaude met longtemps a arriver au robinet,
vous pouvez remplir une bouteille d'eau et utiliser cette
eau froide pour d'autres usages comme l'arrosage des
fleurs, le rincage des légumes ou pour les toilettes et
récupérer l'eau de ringage de vos légumes pour arroser les
plantes.

Un robinet standard débite au
minimum 12 litres par minute sous
une pression de 3 bars, c'est-a-dire

d Je ;q‘ecztupe bien plus qu'il n'en faut pour les
€ robinetieries usages habituels tels que la toilette,
efficaces

la vaisselle, etc.

permmettent de réduire ce débit it
de 3®a 70 % (débit de 4 et 8 litress
par minute) sans perte de confort.

Attention la robinetterie généralement vendue est
équipée de mousseurs qui donnent un aspect crémeux a
I'eau (confort au toucher) mais ne limitent pas le débit. Si
vous voulez faire des économies, choisissez des
mousseurs hydroéconomes.

Avec une pomme de douche

classique , on utilise 15 a 25

litres d'eau chaude a la minute.

Pour une douche journaliére, on

utilise en moyenne en trois

minutes soixante litres d'eau

potable, et deux kWh d'énergie.

Cela représente par année et par personne environ
150 € (si les prix de l'eau et de I'énergie sont dans la
moyenne nationale).

Avec , la force de
propulsion de I'eau est utilisée pour aspirer également
de l'air. Les gouttes d'eau sont alors divisées,
multipliant le pouvoir mouillant, c'est-a-dire la surface:
d'eau en contact avec le corps.

Pour le méme confort, la

consommation est ainsi

réduite a moins de
10 I/minute

De plus, ce principe de fonctionnement par
lequel le jet d'eau est transformé en
microgouttelettes trés turbulentes ralentit
considérablement l'entartrage de la douchette
et lui confére une longue durée d'utilisation.

L'électroménager  est également une
source importante de consommation
o d'eau et d'énergie.
Je privilégie
I'électroménager
économe

Une machine a laver moderne de
classe énergétigue A+  utilise moins
de 40 litres d'eau pour un

cycle de lavage.

Les machimes @argammes
ou moins performantes en
utilisent jusqu'a 80 litres.

Sur la durée de vie de la
machine, I'‘économie en
eau et électricité est de
600 Euros. (hypothese :
famille de 2 adultes et 2 enfants
faisant 220 lavages par an)

Pour faire le bon choix, utilisez
I'étiquette énergie et le site
Internet  www.topten.info et
http://www.guide-topten.com/
pour connaitre les appareils les plus
performants.ee

Votre geste pour l'environnement en
économisant I'eau se complete bien
avec la mise en place d'un systéme

Pour aller de récupération d'eau de pluie.

plus loin

De méme, pourquoi ne pas penser a
I'"émargie solaire pour votre eau
chaude sanitaire ? 50 a 70% des besoins
en eau chaude peuvent ainsi étre couverts!
(informations et suivi die sites sur www.ale08.org )

Ces deux types de systéme peuvent, sous certaines
conditions, vous faire bénéficier de subventions ou
d'avantages fiscaux.

L'Agence Locale de I'Energie des Ardennes tient &
votre disposition de la documentation ainsi que des
listes d'entreprises  réalisant ce type de travaux.



